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novinky v oblasti konektorů

Ô� vodiče s extrémním teplotním rozsahem (-80…+180 °C)

Ô� kabel a převlečná matice s PtFe pláštěm

Ô� odolné vůči agresivním médiím

Ô� odolné vůči svarovým kapkám

Ô� standardní vodiče ve 4 barvách (žlutá/šedá/černá/oranžová)

Ô� Převlečná matice s PtFe pláštěm

Ô� vynikající vlastnosti pro vlečné a robotické aplikace

Ô� Jednoduše tešné – díky novému profilovému 
těsnění

Ô� těsnost již při zasunutí konektoru, bez utažení

Ô� axiální a radiální těsnění a zamykací mechanismus

High Temperature

High Dynamics

S novým konceptem těsnění M12

welDing line

welDing line

Ô� Pro kabelový typ 1 (PvC) a typ 3 (PUr-Ul/Csa)

Ô� Ul aWM plášť 20233 (externí použití)

Ô� vysoká ohnivzdornost dle Ul vW-1

Ô� vhodný pro vlečné aplikace: > 5 mil. cyklů (kt 3)

Ô� Pro robotické aplik.: ± 180°/m, 2 mil. cyklů (kt 3)

Ô� Ul/Csa certifikace

M8/M12 Dle nFPA 79

FooD & beverAge

obj.č. 7003-xxxxx-xxxxxxx

Kabelový typ 5 (PUR odolný svarovým kapkám)

obj.č. 7014-xxxxx-xxxxxxx
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ConneCtor – ProduCt news

Ô� Cables for wide temperature ranges (-80…+180 °C)

Ô� Cable/gland with PtFe coating

Ô� resistant to aggressive media

Ô� welding spark resistant

Ô� standard cable in 4 colors (yellow/gray/black/orange)

Ô� Gland with PtFe coating

Ô� Very good robot and drag chain properties

Ô� tightly sealed – with innovative profile gasket

Ô� sealed connections without torque

Ô� Axial and radial gasket and fastening
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New M12 Sealing Concept

welDiNg liNe

welDiNg liNe

Ô� For cable type 1 (PVC) and cable type 3 (Pur-uL/CsA)

Ô� uL AwM jacket style 20233 (external use)

Ô� Highly flame retardant according to uL Vw-1

Ô� suitable for C-tracks: > 5 million bending cycles (Ct 3)

Ô� suitable for robots: ± 180°/m, 2 million cycles (Ct 3)

Ô� uL/CsA approval

M8/M12 aCC. To NFPa 79

FooD & Beverage

Art. no. 7003-xxxxx-xxxxxxx

Cable Type 5 (PUR-welding spark resistant)

Art. no. 7014-xxxxx-xxxxxxx
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