
Murrelektronik představuje dva nové konektory 
M12 s ochranným zemnícím kontaktem pro aplikace 
230 V AC/DC. Naše nové konektory M12 230 V jsou  
k dispozici s plastovým vroubkovaným šroubováním 
v červené signální barvě nebo s kovovou matkou 
Dual keyway. Díky C-kódování zajistí oba modely 
bezpečné propojení Vašich instalací.

konn  ektory M12 od MU RRE  LEKTRON I K

s ochranným zemnícím  
kontaktem

M12 230 V

 	�230 V AC/DC/4 A

 	� 3pinové C-kódování s ochranným 
	 zemnícím kontaktem (vedení)

 	1/2" UNF – šroubové upevnění 

 	� samec/samice přímá/úhlová

 	� průřez vodiče 0,75 mm²

Dual Keyway

�� 230 V AC/DC/4 A

�� �3pinové C-kódování s ochranným  
zemnícím  kontaktem (vedení)

�� plastové vroubkované šroubování  
v signální červené barvě

�� �samec/samice přímá/úhlová

�� průřez vodiče 0,75 mm²

C-kódování

ÔÔ www.murrelektronik.cz



konektory m8/m12 od MURRELEKTRONIK jsou v souladu s NFPA 79
konektory m8/m12 od MURRELEKTRONIK s PVC-UL/CSA a s PUR-UL/CSA  
vyhovují standardům normy NFPA 79!

Nové standardy dle normy NFPA 79 (vydání 2012):

AWM kabely jsou schváleny s ohledem na nové standardy NFPA79 (vydání 2012) v případě,  
že jsou vhodné pro zamýšlený účel. Musí být však splněn jeden z níže uvedených bodů:

•	K abel je součástí zalistované skupiny výrobků pro zamýšlený účel.
•	K abel je určen pro použití ve specifické aplikaci a dle pokynů výrobce systému.
•	�K abel splňuje specifické požadavky designu na uspořádání žil, odolnost vůči  

vznícení (VW1), tloušťku izolace a značení. 

konektory od MURRELEKTRONIK s PVC-UL/CSA a s PUR-UL/CSA splňují požadavky 
třetího bodu a jsou díky tomu v souladu s požadavky normy NFPA 79

Kabely PUR-UL/CSA od Murrelektronik:

•	 UL AWM typ pláště 20233 (externí použití)
•	 vysoká odolnost vůči vznícení dle UL VW-1
•	 vhodné pro vlečné řetězy: > 5 mil. ohýbacích cyklů
•	 vhodné pro roboty: ± 180°/m (2 mil. cyklů)
•	 UL/CSA certifikace
•	 3 standardní barvy pláště: žlutá, černá, šedá
•	 3 standardní průměry žil (0,25 mm², 0,34 mm², 0,75 mm²)

Kabely PVC-UL/CSA od Murrelektronik:

•	 vysoká odolnost vůči vznícení dle UL VW-1
•	 UL/CSA certifikace
•	 3 standardní barvy pláště: žlutá, černá, šedá
•	 3 standardní průměry žil (0,25 mm, 0,34 mm²)

ÔÔ www.murrelektronik.comThe information contained herein has been compiled with the utmost care. Liability for the correctness, 

completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence.

ÔÔ www.murrelektronik.cz Informace obsažené v tomto prospektu jsou považovány za přesné a aktuální.
Murrelektronik CZ nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoliv změny produktů
či informací v tomto prospektu.  Art. No. 9871104


