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IMPACT67 – SBĚRNICOVÉ TECHNOLOGIE OD MURRELEKTRONIK

Impact67 je perfektní sběrnicové řešení pro 
aplikace, kde je potřeba hospodárná základní 
funkčnost. Moduly této produktové řady jsou 
dostupné pro různé sběrnicové protokoly: Pro�bus, 
CANopen, DeviceNet, EtherCat a od 3Q/2009 také 
EtherNet/IP. Impact67 nabízí možnost konektorového 
připojení, diagnostické možnosti a prověřenou 
těsnost v krytí IP67.

Tím se stává modul Impact67 perfektní volbou pro 
elektrokonstruktéry, kteří potřebují minimalizovat
náklady a na modul nejsou kladeny zvýšené 
požadavky ze strany prostředí. S moduly Impact67
je možné realizovat mnoho různých aplikací: 
v oblasti stavby strojů (logistika, manipulace, 
paletizace), v oblasti strojírenství (zpracování plechu, 
robotika, zpracování dřeva) a nebo v dopravní 
a manipulační technice.

HOSPODÁRNÁ 
DECENTRALIZACE

Zaměřeno na podstatné…
Pokud je poměr cena/výkon důležitým hlediskem, jsou 
moduly Impact67 od Murrelektronik tím správným řešením. 
Moduly této produktové řady jsou dostupné pro různé 
sběrnicové protokoly a nabízejí možnost konektorového 
připojení, diagnostické možnosti a prověřenou těsnost
v krytí IP67.

  Pevně de�nované vstupy a výstupy
Usnadní Vám projekci

  Kanálová diagnostika prostřednictvím LED
 Chyby rozpoznat, ne je hledat.

 Modulová diagnostika po sběrnici
 Jednoduchá vzdálená diagnostika

  Odpojení připojovacího místa
 Odpojení pouze konkrétního připojovacího místa
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OBJEDNACÍ ÚDAJE

vstupně/výstupní modul                IMAPCT67-P              IMPACT67-DN            IMPACT67-C               IMPACT67-E               IMPACT67-EC
IMPACT67

– digitální

Stupeň krytí IP67

 Objednací údaje                          Certi�kace    Obj.č.  Certi�kace    Obj.č.  Certi�kace    Obj.č.  Certi�kace    Obj.č.  Certi�kace    Obj.č.
16 DI cULus                     55345 probíhá                  55071 55075  55085 55081
8 DI + 8 DO / 2A cULus                     55346 probíhá                  55072 55076 55086 55082
8 DO / 2A cULus                     55347 probíhá                  55073 55077 55087 55083
16 DO / 0.5A cULus                     55348 probíhá                  55074 55078 55088 55084
 Sběrnice

  Připojení
Přenosový protokol                                        Pro�bus-DP                          DeviceNet dle ODVA       CANopen                             Ethernet IP                          EtherCat    

Přenosová rychlost                                         až 12Mbit/s                          125kbit/s, 250kbit/s,        až 1Mbit/s                            až 100Mbit/s,                      až 100Mbit/s
                                                                                                                               500kbit/s                                                                              Full Duplex

 Napájení   

A S 
Provozní napětí                                               24 V DC (18…30.2 V), dle EN61131-2
 I/O zásuvky   

 

Napájení vstupů             24 V DC (18…30, 2V), dle EN61131-2, <= 200mA/zásuvka

Ochrana proti přetížení                                 jednokanálová
 Diagnostika modulu  

 Provozní napětí                                               LED, hlášení po sběrnici

 Rozměry    V x Š x H 225 x 63 x 50.5 mm  

3Q/2009

probíhá                  
probíhá                  
probíhá                  
probíhá                  

probíhá                  
probíhá                  
probíhá                  
probíhá                  

probíhá                  
probíhá                  
probíhá                  
probíhá                  

M12, B-kódování                 M12, A-kódování                                                              M12, D-kódování  

Adresování                                                        0...99 otočným kódovacím přepínačem                                                                     0...99 přepínačem             automaticky

Připojení                                                            7/8“, 5-pólový, U  max. 9A, U  max. 9A

Připojení                                                            M12, A-kódování
Vstupy                                                                pro 3 vodičové senzory, nebo mechanické spínače

Výstupy                                                              polovodičový výstup, ochrana proti zkratu / přetížení, 0,5A nebo 2A

Provozní sběrnice                                           RUN-LED

 I/O přetížení                                                     LED u konektoru, sumární hlášení po sběrnici


