
IO-Link-analogový převodník:

	 pevně	nastavený	nebo	volně	konfigurovatelný	převodník

	 umožňuje	KAŽDÉMU	standardnímu	analogovému	senzoru		
	 nebo	akčnímu	členu	IO-Link	připojení

	 připojení	více	analogových	signálů	na	jeden	IO-Link	Master

	 rychlejší	přechod	od	analogu	na	IO-Link	ve	formě	Plug	&	Play

	 bezporuchový	digitální	přenos	dat	standardními	kabely	M12

	 rozsáhlé	diagnostické	možnosti	prostřednictvím	IO-Link	
	 a	LED	kontrolek

S převodníkem IO-Link - Analog společnosti Murrelektronik lze 
analogové senzory a akční členy snadno připojit na IO-Link Master.

Řada	senzorů	a	akčních	členů	je	koncipována	pro	použití	v	IO-Link		

aplikacích.	Přesto	je	stále	třeba	integrovat	do	instalační	koncepce		

také	klasické	analogové	senzory	a	akční	členy.

Nejrychlejším,	nejjednodušším	a	nejlevnějším	způsobem	je	jejich		

integrace	pomocí	IO-Link-analogových	převodníků	společnosti		

Murrelektronik.	Tyto	převodníky	převádějí	analogový	signál		

do	protokolu	IO-Link.	Díky	tomu	je	možné	na	IO-Link	Master	připojit		

nejrůznější	typy	analogových	přístrojů.

ÔÔ www.murrelektronik.comÔÔ www.murrelektronik.cz

RYCHLÝ PŘECHOD  
Z ANALOGU NA IO-LINK

COMPACt

PŘEVODNÍK IO-LINK - ANALOG

Rychlý a přesný převod s vysokým rozlišením 16 bitů

Procesní hodnota Analogová hodnota IO-Link Řídicí jednotka

0…10	bar		 4…20	mA		 16	bit		 0…10	bar	

Převodník	IO-Link-Analog



ÔÔ www.murrelektronik.comDie	enthaltenen	Angaben	wurden	mit	der	größtmöglichen	Sorgfalt	erarbeitet.	Für	
die	Richtigkeit,	Vollständigkeit	und	Aktualität	ist	die	Haftung	auf	grobes	Verschul-
den	begrenzt.

ÔÔ www.murrelektronik.czInformace	uvedené	v	tomto	Compactu	byly	zpracovány	velmi	pečlivě.	Odpo-	
vědnost	za	správnost,	úplnost	a	aktuálnost	je	omezena	pouze	na	hrubé	chyby.		Obj.č. 9871248

COMPACt

ObjEDNACí úDAjE

Analogový vstup

Popis Popis Obj.č.:
Převodník	IO-Link/Analog	AI	I	0...20	mA,	M12	přímý,	16	Bit,	IP65/67,	IO-Link	V1.1,	třída	A 0,20	mA 5000-00501-1100000

Převodník	IO-Link/Analog	AI	I	4...20	mA,	M12	přímý,	16	Bit,	IP65/67,	IO-Link	V1.1,	třída	A 4,20	mA 5000-00501-1110000

Převodník	IO-Link/Analog	AI	U	0...10	V,	M12	přímý,	16	Bit,	IP65/67,	IO-Link	V1.1,	třída	A 0,10	V 5000-00501-1200000

Převodník	IO-Link/Analog	AI	U	-10	±10	V,	M12	přímý,	16	Bit,	IP65/67,	IO-Link	V1.1,	třída	A -10	±10	V 5000-00501-1210000

Převodník	IO-Link/Analog	AI	Multi	U/I,	M12	přímý,	16	Bit,	IP65/67,	IO-Link	V1.1,	třída	A 0,20	mA,	4,20	mA,	0,10	V,	-10±10	V 5000-00501-1300001

Analogový výstup

Popis Popis Obj.č.:
Převodník	IO-Link/Analog	AO	I	0...20	mA,	M12	přímý,	16	Bit,	IP65/67,	IO-Link	V1.1,	třída	A 0,20	mA 5000-00501-2100000

Převodník	IO-Link/Analog	AO	4...20	mA,	M12	přímý,	16	Bit,	IP65/67,	IO-Link	V1.1,	třída	A 4,20	mA 5000-00501-2110000

Převodník	IO-Link/Analog	AO	0...10	V,	M12	přímý,	16	Bit,	IP65/67,	IO-Link	V1.1,	třída	A 0,10	V 5000-00501-2200000

Převodník	IO-Link/Analog	AO	-10	±10	V,	M12	přímý,	16	Bit,	IP65/67,	IO-Link	V1.1,	třída	A -10	±10	V 5000-00501-2210000

Převodník	IO-Link/Analog	AO	Multi	U/I,	M12	přímý,	16	Bit,	IP65/67,	IO-Link	V1.1,	třída	A 0,20	mA,	4,20	mA,	0,10	V,	-10	±10	V 5000-00501-2300001

Cenově příznivé standardní kabely díky instalaci 
přímo na místě

Převodník	IO-Link-Analog	může	být	v	prostoru		
zařízení	nainstalován	buď	v	těsné	blízkosti		
analogového	senzoru	či	akčního	členu	nebo	přímo		
na	analogovém	přístroji.	Konvertovaný	signál	tak	
může	být	přenášen	na	velké	vzdálenosti	k	IO-Link	
Master	modulu	-	možné	jsou	vzdálenosti	až		
do	20	metrů	-	pomocí	levného	standardního	kabelu	
bez	stínění.

Převodník	lze	instalovat	také	na	samotný	IO-Link	
Master,	například	když	se	senzor	nebo	akční	člen	
nachází	v	bezprostřední	blízkosti.

Integrované	upevňovací	otvory	pro	In-Line	montáž	
umožňují	variabilní	upevnění	převodníku	zabezpe-
čené	proti	nesprávnému	otočení.	Fungují	zároveň	
jako	funkční	uzemňovací	přípojka.

Instalace přímo na senzor

1 32

Instalace mezi IO-Link Master a senzor
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