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MODLIGHT70

| MAXIMALNI FLEXIBILITA A OPTIMALNI SVETELNY VYKON

Maximalni flexibilitu pfi volbé a sestaveni barev —to nabizeji nové LED signalové sloupky Modlight70
od Murrelektronik. Diky modularnimu konceptu je mozné signalové komponenty, v péti rliznych bar-
vach, libovolné kombinovat. V zakladné jsou jiZ integrovany dva rdizné tény pro akustickou signalizaci.

Komponenty systému Modlight70 se rychle, jednoduse a spolehlivé spoji pomoci bajonetového
zamku. Patentovany odrazovy systém, stejné jako vysoce svitivé LED diody se staraji o enormné vyso-
ky svételny vykon. V sestaveném stavu nabizi systém Modlight70 stupen kryti IP65. Certifikace dle CE,
UL a cUL umoznuiji globalni nasazeni systému Modlight70.

Magneticky drzak s konektorem pro rychlou demontaz, prepravu a bezchybné slozeni zafizeni
zavrsuji nabidku tohoto systému.

| MODLIGHT70 — MODULARNI SIGNALNI SLOUPKY!

Inovativni LED technologie nabizi proti stavajicim feSenim s zarovkami rozho-
dujici vyhody: svételny prvek je odolny proti vybracim a beztdrzbovy po celou
dobu Zivotnosti, ktera je pfiblizné 100 000 hodin.

N FLEXIBILNI A MODULARNI — ve vybéru a moznostech umistnéni
modull
N JEDNODUSE NAMONTOVATELNY - bez nafadi

N BAREVNE KODOVANE LED MODULY —v &ervené, zluté, zelené, modré a
Ciré, zableskové moduly v cervené
a zluté

N SLYSITELNY — integrovany bzucak s nastavitelnou
hlasitosti az 90 dB

N PRIPOJITELNY — konektor M12 pro snadnou montaz/

demontaz
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NOVINKA

Modlight70 — modularni signalni sloupky

primér 70 mm
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libovolné kombinovatelné

5 barevnych modull + 2 funkce bzucaku, tim

az 7 signall

- funkce blikani integrovana do zakladnového
modulu, nejsou tieba blikaci moduly

- pfipojeni bez potfeby Sroubovaku

« stupen kryti IP65

« fizeni je mozné pfimo z vystupu PLC, Uspora
spinacich relé

+ bezudrzbové a trvanlivé

« LED technika spofi energii

+ cULus certifikace

INTUITIVNI SIGNALIZACE

Vyznam Vysvétleni Akce obsluhy

Nouzovy stav Nebezpecny stav OkamZita akce, reagujici na nebezpeny stav (napf. vypnuti
napajeni stroje), informace o nebezpecném stavu

funkce)

Normadlnistav. Normalni stav Optimalni

Naléhavy stav  Ukazatel stavu, ktery vyZaduje zasah obsluhy Naléhava akce

Barva
. Anomalnistav  Anomalni stav, bliZi se kritickému stavu Kontrola a/nebo zasah (napf. opakovanim piedchozi

Neutrdlni stav  Ostatni stavy, Ize pouZit pokud je pochybnost
o pouziti cervené, Zluté, zelené nebo modré Kontrola

dle normy IEC 60204-1




| MODLIGHT70 — JEDNOTLIVE MODULY A PRISLUSENSTVI

Signalové moduly

Popis
24V DC zakladni dil Basis

Obj.¢.
4000-75070-1100002

24V DC zakladni dil Basis + Buzzer + Flash

4000-75070-1100003

24V DC LED modul ¢erveny

4000-75070-1011000

24V DC LED zableskovy modul Cerveny

4000-75070-1021000

24V DC LED modul Zluty

4000-75070-1012000

24V DC LED zableskovy modul zluty

4000-75070-1022000

24V DC LED modul zeleny

4000-75070-1013000

24V DC LED modul modry

4000-75070-1014000

Pfislusenstvi

24V DC LED modul ¢iry

4000-75070-1015000

Popis
Adaptér pro montaz na trubku nahoru

Obj.c.
4000-75070-0000900

Adaptér pro montdz na trubku dold

4000-75070-0000901

Adaptér pro montaz na trubku z boku

4000-75070-0000902

Adaptér pro montaz na sténu

4000-75070-0000903

Hlinikova trubka 300mm

4000-75070-0000913

Magneticky drzék s plastovou priichodkou

4000-75070-0000920

-

Magneticky drzak s 8-pélovym konektorem M12

4000-75070-0000921

|

PFipojovaci kabel M12 s volnym koncem
zastrcka pfima, PUR, 8-pélovy, prifez vodich 0,25 mm?
xxxx - volitelné délka vedeni: 0150, 0300, 0500, 0750, 1000 (v cm)

7000-17041-292xxxx
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