
S nespravovanými přepínači série TREE společnosti 
Murrelektronik lze vzájemně propojit až 8 účastníků sítě 
Ethernet. Porty RJ45 podporují přenosové rychlosti 10 nebo 
100 Mbit/s a automaticky je rozpoznávají. Switch řady TREE 
společnosti Murrelektronik je vhodný pro Fast Ethernet, 
Profinet, Ethernet/IP. Pomocí funkce Autocrossing rozhraní 
automaticky rozpoznávají, jaké kabely jsou připojeny. Tím se 
zabrání chybám v zapojení.

ÔÔ www.murrelektronik.comDie enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschul-
den begrenzt.
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 4, 6 nebo 8 konektorů RJ45

 Autocrossing

 odolnost proti zkratu přetížení

 velký teplotní rozsah (-10…70 °C), ECD (0...60 °C)

 upřednostnění PRoFInET (QoS IEEE 802.1 q)

 redundantní napájení (9…30 V)

nespravované pŘepÍnaČe s aŽ 8 porTY

IP20 swItch
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DokonAlE SlADěné PříSlušEnSTVí

CoMPact

nESPRAVoVAné SwITCHE

Popis obj.č.: vhodné pro

Tree 4TX Metal 58151 E, EIP, Pn

Tree 8TX Metal 58152 E, EIP, Pn

Tree 6TX Eco 58170 E, EIP, Pn

Tree 8TX Metal 58171 E, EIP, Pn

Tree 6TX Metal 58172 E, EIP, Pn



ÔÔ www.murrelektronik.comDie enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschul-
den begrenzt.

ÔÔ www.murrelektronik.czInformace obsažené v tomto Compactu byly zpracovány velmi pečlivě. odpovědnost 
za správnost, úplnost a aktuálnost informací je omezena pouze na hrubé chyby.  Obj.č. 9871247

CoMPact

konEkToRy RJ45 PRoFESSIonAl

MoDuláRní obJEDnACí číSlo

RJ45 (VlASTní MonTáž)

Popis obj.č.: Technika prořezávacích  
svorek

konektor RJ45 stíněný, přímý, bASIC, 4-pólový 7000-99051-0000000 Prořezávací technika IDC

konektor RJ45 stíněný, přímý, Ethernet, 4-pólový 7000-74001-0000000 Prořezávací technika IDC

konektor RJ45 stíněný, přímý, GIGAbIT, 8-pólový 7000-74011-0000000 Prořezávací technika IDC

konektor RJ45 stíněný, úhlový, Ethernet, 4-pólový 7000-74021-0000000 Prořezávací technika IDC

konektor RJ45 stíněný, úhlový, GIGAbIT, 8-pólový 7000-74031-0000000 Prořezávací technika IDC

RJ45 0° RJ45 45° vlevo RJ45 45° vpravo RJ45 90° vlevo RJ45 90° vpravo

RJ45 0° 7000-74301-xxxyyyy 7000-74361-xxxyyyy 7000-74381-xxxyyyy 7000-74367-xxxyyyy 7000-74387-xxxyyyy

RJ45 45° vlevo 7000-74361-xxxyyyy 7000-74541-xxxyyyy 7000-74561-xxxyyyy 7000-74547-xxxyyyy 7000-74567-xxxyyyy

RJ45 45° vpravo 7000-74381-xxxyyyy 7000-74561-xxxyyyy 7000-74581-xxxyyyy – 7000-74587-xxxyyyy

RJ45 90° vlevo 7000-74367-xxxyyyy 7000-74547-xxxyyyy – 7000-74549-xxxyyyy 7000-74569-xxxyyyy

RJ45 90° vpravo 7000-74387-xxxyyyy 7000-74567-xxxyyyy 7000-74587-xxxyyyy 7000-74569-xxxyyyy 7000-74589-xxxyyyy

Za xxx dosaďte obj. č. požadovaného typu kabelu a za yyyy délku vedení v cm.

• přenosové vlastnosti odpovídající CAT5 
• ISo/IEC 11801 Třída D a 4-pólové, zalité

Délka kabelu typ kabelu

xxx yyyy

Konstrukce

7 0 0 0  –

Typ kabelu obj.č.:

PuR, vhodný pro vlečné řetězy, červený 792

PuR, torze, zelený 793

PuR, flexibilní instalace, zelený 794

PuR, vhodný pro vlečné řetězy, zelený 796

PuR, vhodný pro vlečné řetězy, fialový 798

PVC, vhodný pro vlečné řetězy, zelený 800

PuR, vhodný pro vlečné řetězy, černý 851

3 2 147 0 3 0 08 0 0

pro RJ45 Professional 
s RJ45 0° na RJ45 45° 
nahoru 

PVC, vhodný 
pro vlečné 
řetězy, zelený

pro délku vedení  
3 m


