
VENTILOVÉ KONEKTORY
Větší rozmanitost, méně práce

ÔÔ Decentralizovanost

ÔÔ Hospodárnost

ÔÔ Stupeň krytí IP67
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| ÚČINNOST SPOJENÍ

| TYPY KABELŮ

Vlastnosti PVC
(Typ 1)

PUR/PVC 
(Typ 2)

PUR 
(Typ 3)

PUR 
(Typ 5)

Zpomalující hoření √ √ √ √

Odolné proti chemikáliím √ √ √ √

Odolné proti olejům √ √ √

Odolné proti svarovým 
kapkám √

Odolné proti ohybovému
namáhaní vlečného řetězu

2 mil. 5 mil. 10 mil.

Torzní odolnost ± 180° ± 360°

Odolné proti UV záření √ √

Bez obsahu halogenů √ √

Teplotní rozsah
-5 až 80°C
-23 až 176°F

-25 až 80°C
-13 až 176°F

-25 až 90 °C
-13 až 194°F

Příklady aplikací

Obalová 
technika/
Potraviny,
nápoje/
Montážní  
a výrobní 
linky

Obalová 
technika/
Manipulace/
Montážní  
a výrobní 
linky

Obráběcí 
stroje/
Naklápěcí 
stoly
Obrábění kovů

Obráběcí 
stroje/
Průmyslové 
roboty/
Obrábění kovů

PVC
(Typ 1)

PUR/PVC 
(Typ 2)

PUR 
(Typ 3)

PUR 
(Typ 5)

žlutá – jednotlivý ventil 016 026 036 056

žlutá – dvojitý ventil 017 027 037 057

šedá – jednotlivý ventil 216 226 236 256

šedá – dvojitý ventil 217 227 237 257

černá – jednotlivý ventil 616 626 636 656

černá – dvojitý ventil 617 627 637 657

| KÓDOVÁNÍ KABELŮ

	 stupeň krytí IP54
	 netestované přípojky
	 hledání závad vyžaduje 
	 multimeter
	 mnoho komponent,  
	 které je potřeba  
	 objednat a spravovat
	 zvýšená pracovní  
	 náročnost

	 stupeň krytí IP67
	 přípojky testované  
	 u výrobce
	 LED kontrolky  
	 pro diagnostiku
	 menší konstrukční  
	 velikost pro kompaktní  
	 instalace
	 menší počet komponent
	 značení
	 rychlá / snadná instalace

LED/ odrušení
Polarita nepodstatná

Plně zalisované 
Odolné proti vibracím  

a rázům

Označení

Podle čeho se pozná ventilový konektor  
Murrelektronik ...

Volitelná barva
(žlutá, šedá, černá) 

a typ kabelu
(přehled níže)

Schéma zapojení
Znázorněno na 

každém ventilovém                                                                                                                            	

                  konektoru

Těsnění nelze ztratit
Stupeň krytí IP67
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Náročnost při zapojení:
Vysoká

Doba instalace:
66 minut

Náročnost při zapojení:
Nízká

Doba instalace:
4 minuty

Šroub nelze    	
          ztratit
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| K ČEMU ODRUŠENÍ?

Při zapojování zalisovaných 
ventilových konektorů DIN je 
polarita irelevantní. Používáme 
zapojení, které zajišťuje spojení 
a ochranu bez ohledu  
na polaritu.

Pokud se vypne indukční zátěž (cívka) na 24 V, vznikají 
napěťové špičky v hodnotě více než 1000 V. Tyto napěťové 
špičky mohou zničit nejen cívku, ale i další moduly  
ve stejném obvodu.

Na začátku grafu vidíte křivku napěťové špičky při 24 V  
bez odrušení. Dále jsou zde zobrazeny dvě křivky s odrušením, 
z nichž jedna představuje charakteristiku s varistorem a druhá 
charakteristiku s RC článkem.

Na obrázku je znázorněno blokové schéma testu.

V testu lze vidět jiskru při vypínání indukční zátěže  
bez odrušovacího modulu (vlevo) a s odrušovacím modulem 
(vpravo) v reálném čase a zpomaleně. Jiskra je stále vidět, 
v porovnání se zapojením bez odrušovacího modulu je 
však méně intenzivní.

| OSAZENÍ KONTAKTŮ

| POLARITA

Typ CI
(9,4 mm)

2
1

9.4

2

1

8 Typ C
(8 mm)

Typ B
(10 mm)10 10

1
2

10

1
2 10

Typ B
180°

Typ BI
(11 mm)11 11

2
1

11 11

Typ BI
180°

Typ A
(18 mm)

1

2

18

1

2

18 3
Typ A 
Tlakový spínač

Pro více informací naskenujte QR kód  
a navštivte náš kanál na YouTube®.  
Otevřete naše video „Extreme Testing“  
a uvidíte odrušovací modul v akci. 
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3.9.3

*

 Form A (18 mm)
 

  

1 2 3

1

2

3

 Cable type Jacket color Jacket color Jacket color

 Cable length

 Article no.

      Form Cable type Cable length

With open ended wires

Approvals:

  1.5 m  0150

  3.0 m  0300

  5.0 m  0500

  7.5 m  0750

  10.0 m  1000

 Form No.

 Wire diameter 0.75 mm2  yellow gray black yellow gray black yellow gray blackz

 PVC   016 216 616 016 216 61614 016 216 616

 PUR/PVC  026 226 626 026 226 626 026 226 626

 PUR (UL/CSA-listed)  036 236 636 036 236 636 036 236 636

 Robot cable (welding spark resistant)  056 256 656 056 256 656 056 256 656

 1 8 0 0 1 	 1 8 0 2 1 	 1 8 0 4 1

  The composition of your article 

number is explained on page 3.1.2

 Notes 

      Technical data in chapter 3.11. Accessories on page 3.9.45

      Differing cable lengths up to 2 m can be ordered in 0.2 m steps, from 2 m on in 0.5 m steps.

7 0 0 0

1

2

18

 Suppression  24 V AC/DC    24 V AC/DC     110 V AC/DC  

     LED  LED and suppression  LED  and suppression

 Circuit diagram

 Contact layout

– –

black 1

black 2

green/yellow

1 

2 

yellow

black 1

black 2

green/yellow

1 

2 

yellow

black 1

black 2

green/yellow

1 

2 

yellow
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S volným koncem Propojovací kabely M8/12

Barvy kabelu: Barvy kabelu:

Zapojení

Konstrukce

A 

18 mm

B 

10 mm

BI 

11 mm

C 

8mm

CI

9,4 mm

Standard

24 V

LED 18001 10001 11001 80001 94001

LED + ochranný obvod 18021 10021 11021 80021 94021

LED + ochranný obvod, 

piny otočeny o 180˚
10081 11081

Tlakový spínač s LED
18121

18141

110 V

LED 18011 80011

LED + ochranný obvod 18041 10041 11041 80041 94041

LED + ochranný obvod, 

piny otočeny o 180˚
11141

230 V

LED + ochranný obvod 18061 11051

Bez ochranného obvodu 18081 10061 11061 80061 94061

Tlakový spínač bez 

ochranného obvodu
18111 80141 94141

Speciální aplikace

24 V

LED + ochranný obvod 

- vysoký
80031 94031

Energeticky úsporné 
18211

18221

LED + ochranný obvod 18031

110 V

LED + ochranný obvod 

- vysoký
94051

LED + ochranný obvod 18311

230 V

LED + ochranný obvod, 

piny otočeny o 180˚
11091

Bez ochranného obvo-

du - vysoký
94071

Bez ochranného obvodu 

piny otočeny o 180˚
11071

LED + ochranný obvod 18321

Zapojení

Konstrukce

A 

18 mm

B 

10 mm

BI 

11 mm

C 

8 mm

CI

9,4 mm

M12

24 V

LED + ochranný obvod 40881 41001 40961 41081 41041

LED + ochranný obvod 

- vysoký
41091 41051

LED + ochranný obvod, 

piny otočeny o 180˚
41002 40962

LED + ochranný obvod, 

úhlový, M12
40901 41021 40981 41101 41061

Tlakový spínač s LED
40921

40931

Tlakový spínač

s LED, úhlový, M12

40941

40951

110 V

LED + ochranný obvod 40891 40971 41042

LED + ochranný obvod, 

úhlový, M12 
40911

Bez ochranného 

obvodu 
40885 40965 41085

Bez ochranného  

obvodu, úhlový, M12
40905

M8

24 V

LED + ochranný obvod 

- 3-pólový
88701 88741 88781 88421 88415

LED + ochranný obvod 

- 4-pólový
88711 88751 88791 88431 88461

LED + ochranný obvod 

- 3-pólový, úhlový, M8
88721 88761 88801 88441 88481

LED + ochranný obvod 

- 4-pólový, úhlový, M8
88731 88771 88811 88451 88491

Není v nabídce - není definován průmyslový standard



Dvojité ventilové konektory Přípojky M8/12

Barvy kabelu:

Zapojení

Konstrukce

A 

18 mm

B 

10 mm

BI 

11 mm

C 

8 mm

CI

9,4 mm

24 V

LED + ochranný obvod

délka = 100 mm
58001 58201 58101 58401 58431

LED + ochranný obvod

délka = 150 mm
58021 58221 58121 58411 58441

LED + ochranný obvod

délka = 200 mm
58041 58241 58141 58421 58451

LED + ochranný obvod

délka = 300 mm
58081

110 V

LED + ochranný obvod

délka = 100 mm
58005 58345

LED + ochranný obvod

délka = 150 mm
58025

LED + ochranný obvod

délka = 200 mm
58045

230 V

LED + ochranný obvod

délka = 100 mm
58002

LED + ochranný obvod

délka = 150 mm
58022

LED + ochranný obvod

délka = 200 mm
58042

M12 přímý + kabel

24 V

LED + ochranný obvod

délka = 100 mm
41571 41811 42945

LED + ochranný obvod

délka = 150 mm
41591 42955

LED + ochranný obvod

délka = 200 mm
41611

M12 úhlový + kabel

24 V

LED + ochranný obvod

délka = 100 mm
41511

LED + ochranný obvod

délka = 150 mm
41531

LED + ochranný obvod

délka = 200 mm
41551

Zapojení

Konstrukce

A 

18 mm

B 

10 mm

BI 

11 mm

C 

8 mm

CI

9,4 mm

M12

24 V

LED + ochranný obvod 40881 41001 40961 41081 41041

LED + ochranný obvod 

- vysoký
41091 41051

LED + ochranný obvod, 

piny otočeny o 180˚
41002 40962

LED + ochranný obvod, 

úhlový, M12
40901 41021 40981 41101 41061

Tlakový spínač s LED
40921

40931

Tlakový spínač

s LED, úhlový, M12

40941

40951

110 V

LED + ochranný obvod 40891 40971 41042

LED + ochranný obvod, 

úhlový, M12 
40911

Bez ochranného 

obvodu 
40885 40965 41085

Bez ochranného  

obvodu, úhlový, M12
40905

M8

24 V

LED + ochranný obvod 

- 3-pólový
88701 88741 88781 88421 88415

LED + ochranný obvod 

- 4-pólový
88711 88751 88791 88431 88461

LED + ochranný obvod 

- 3-pólový, úhlový, M8
88721 88761 88801 88441 88481

LED + ochranný obvod 

- 4-pólový, úhlový, M8
88731 88771 88811 88451 88491

Zapojení

Konstrukce

A 

18 mm

B 

10 mm

BI 

11 mm

C 

8 mm

CI

9,4 mm

Konektor M12 (samec) nahoru

24V

LED + ochranný obvod 41301 41901 42021 42811 42851

LED 41281 41881 42001

Tlakový spínač

s LED

41321

41323

110V
LED + ochranný obvod 41302

Bez ochranného obvodu 41261 41861 41981

Konektor M12 (samec) dozadu

24V

LED + ochranný obvod 41421 41961 42081 42831 42871

LED + ochranný obvod, 

piny otočeny o 180˚
41971 42091

LED 41401 41941 42061

LED, piny otočeny o 180˚ 41951 42071

Tlakový spínač

s LED
41441

110V

LED + ochranný obvod 41431

Bez ochranného obvodu 41381 41921 42041

Bez ochranného obvodu 

piny otočeny o 180˚
41931 42051

3-pólový konektor M8 (samec) nahoru

24V
LED + ochranný obvod 88905 88925 88945 88965 88985

LED 88903 88923 88943

60V Bez ochranného obvodu 88901 88921 88941

3-pólový konektor M8 (samec) dozadu

24V
LED + ochranný obvod 88915 88935 88955 88975 88995

LED 88913 88933 88953

60V Bez ochranného obvodu 88911 88931 88951

M8 M12



Dvojité ventilové konektory s M8/12  
Y - kabely

Pro vlastní montáž

Barvy kabelu:

Zapojení

konstrukce

A 

18 mm

B 

10 mm

BI 

11 mm

C 

8 mm

CI

9,4 mm

M12 nahoru

24 V

LED + ochranný obvod 

délka = 100 mm
41501 41621 41741 42881 42941

LED + ochranný obvod 

délka = 150 mm
41521 41641 41761 42891 42951

LED + ochranný obvod

délka = 200 mm
41541 41661 41781 42901 42961

Konektor M12 (samec) dozadu

24 V

LED + ochranný obvod 

délka = 100 mm
41561 41681 41801 42911 42971

LED + ochranný obvod 

délka = 150 mm
41581 41701 41821 42921 42981

LED + ochranný obvod

délka = 200 mm
41601 41721 41841 42931 42991

M12 rozbočovač Y

24 V LED + ochranný obvod 42401 42411 42421 42431 42441

3-pólový M8 nahoru

24 V

LED + ochranný obvod 

délka = 100 mm
89181 89241

LED + ochranný obvod 

délka = 150 mm
89191 89251

LED + ochranný obvod

délka = 200 mm
89201 89261

3-pólový konektor M8 (samec) dozadu

24 V

LED + ochranný obvod 

délka = 100 mm
89211 89271

LED + ochranný obvod 

délka = 150 mm
89221 89281

LED + ochranný obvod

délka = 200 mm
89231 89291

Zapojení

konstrukce

A 

18 mm

B 

10 mm

BI 

11 mm

C 

8 mm

CI

9,4 mm

SVS

24 V

LED + ochranný

obvod (Zener. dioda)

M16

PG9

29001

29021

29561

29581

29801

29821

LED + ochranný

obvod (RC)

M16

PG9

29041

29061

29601

29621

29841

29861

LED + zesilovač
M16

PG9

29481

29501

Tlakový spínač

LED zelená/žlutá

M16

PG9

29441

29461

110 V

LED + ochranný  

obvod (VDR)

M16

PG9

29081

29101

29641

29661

29881

29901

LED + ochranný

obvod (RC)

M16

PG9

29121

29141

230 V

LED + ochranný

obvod (VDR)

M16

PG9

29161

29181

29681

29701

29921

29941

LED + ochranný

obvod (RC)

M16

PG9

29121

29141

29721

29741

29961

29981

Bez ochranného

obvodu

M16

PG9

29241

29261

29761

29781

30001

30021

LED + usměrňovač
M16

PG9

29521

29541

Tlakový spínač

LED červená/zelená

M16

PG9

29281

29301

Tlakový spínač

LED žlutá

M16

PG9

29361

29381

Tlakový spínač bez 

ochranného obvodu

M16

PG9

29401

29421

SVS Eco

24 V LED + ochranný obvod (VDR) 29005 29595 29805 30105 30205

110 V LED + ochranný obvod (VDR) 29085 29645 29885 30115 30215

230 V

LED + ochranný obvod (VDR) 29165 29685 29925 30125

bez ochranného obvodu 29245 29765 30005 30055 30155

Tlakový spínač bez 

ochranného obvodu
29405

SVS
SVS Eco

SVS Eco LED



Xtreme – ventilové konektory pro mobilní aplikace

Barva kabelu:

Zapojení

Konstrukce

DIN A 
Xtreme

Junior 
Timer

Junior 
Timer 

90°

Deutsch® 
MDC06-2S

Deutsch®
MDC04-2P

Deutsch®
MDC06-3S

Deutsch®
MDC06-4S

Deutsch®
MDC06-6S

SuperSeal® 
MSC1.5-2S

SuperSeal® 
MSC1.5-3S

SuperSeal® 
MSC1.5-4S

SuperSeal® 
MSC1.5-2P

SuperSeal® 
MSC1.5-3P

SuperSeal® 
MSC1.5-4P

| STRUKTURA VARIABILNÍHO OBJEDNACÍHO ČÍSLA

7 0 X X 1 8 0 0 1 2 1 6 0 3 0 0

Číslo typu konstrukce z tabulek  

v tomto dokumentu

Typ kabelu podle údajů 

na přední straně
Nahraďte XX za 00 – Standard 

	        za 72 – Xtreme

Délka kabelu v cm

(Standardní délky viz hlavní katalog)

Pokud lze aplikovat. Pokud není k dispozici žádný kabel, 
vyplní se tato pole nulami (0000000).

12 V

…

24 V

LED 70021 70321 72021

LED + ochranný obvod 18021 70061 70361

M12 přímý LED 43011 43041

M12 přímý LED + ochranný 

obvod
40881 43021 43051

M12 úhlový LED 43161 43191

M12 úhlový LED + 

ochranný obvod
43051 43201

230V

Bez ochranného obvodu 18081 70001 70301 72011 72301 72081 72161 72221 73001 73081 73161 73301 73381 73461

M12 přímý 

bez ochranného obvodu
40885 43001 43031 43081

M12 úhlový

bez ochranného obvodu
43151 43181 43231

Dvojitý DIN

12V

…

24V

M12 úhlový

Prop. ventill
58021

LED + ochranný obvod

Délka = 150 mm,

M12 + kabel

41591

LED + ochranný obvod

M12 rozbočovač Y
42401



Informace obsažené v tomto prospeku jsou považovány za přesné a aktuální.
Murrelektronik CZ nepřejímá žádnou zodpovědnost za jakékoliv změny.
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