
Modlink MSDD
Panelová rozhraní

ÔÔ 	Modulární

ÔÔ Bezpečné

ÔÔ Globální
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�s Modlink MSDD 
je servis jednodušší

Když dojde k diagnostickému nebo servisnímu případu, umožňuje rozhraní 
Modlink MSDD společnosti Murrelektronik, integrované v čelní stěně rozva-
děče, snadný přístup k řídící jednotce. Velkou výhodou je, že řídící rozvaděč 
může zůstat zavřený a provoz komponent, které jsou v něm instalovány, 
probíhá v předepsaném druhu krytí. Bezpečnostní předpisy pro provoz  
elektrických zařízení jsou důsledně dodrženy.

Nové evropské směrnice EN 60204-1 týkající se provozní bezpečnosti 
požadují, aby byly zásuvky s jmenovitým proudem až do 20 A opatřeny 
proudovým chráničem. U Modlink MSDD je možné integrovat odpovídající 
proudový chránič přímo do vložky. Stejně tak v USA předepisuje provozní bez-
pečnost pro průmyslové řídící systémy dle NEC Article 430 použití proudo-
vých chráničů k zamezení nebezpečných napětí. 

Použití Modlink MSDD je v souladu se všemi těmito normami a bezpečnost-
ními předpisy a umožňuje bezpečnější práci s rozvaděčem.

�� modulární systém s nepřeberným množstvím komponent	
a s více než 100 000 možnými kombinacemi

�� vložky pro celosvětové použití splňující specifické požadavky jednot-
livých států na základě platných norem, jako je např. cURus

�� různě barevné varianty pro rozmanité koncepce strojů a zařízení

�� intuitivní uzamykací mechanismus pro snadnou manipulaci

Maximální rozmanitost
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�� 3 mm Doppelbart s otočným 	
zásuvným knoflíkem

�� intuitivní zacházení

�� uzamykání Daimler

optimální zamykání

�� integrovaná pružina, 30 st. otevírání 

�� různé polohy víka s aretací

bezpečné otevírání

�� NEMA 4/4x/12/13

��

celosvětové použití



...

Pokud je víko Modlink MSDD uzavřené, dosahuje vysokého 

stupně krytí IP65. Praktický mechanismus pružinového 

uzavírání s 30 stupňovým úhlem usnadňuje otevírání a 

zajišťuje různé polohy víka. Díky tomu na první pohled po-

znáte nezavřené víko a můžete Modlink MSDD jednoduše 

uzamknout.

více bezpečnosti

více než 100 000	
možných 
kombinací

zásuvky 	
v souladu	
s normami

�� vnější krytí IP65

�� vnitřní krytí IP20 	
s ochranou proti dotyku

robustnost

�� volitelně lze osadit 	
2-pol. proudovým chráničem/ 	
jističem

�� více než 100 000 možných 	
kombinací

modulární použití

�� transparentní, a skelnými	
vlákny vyztužené, varianty

vysoká kvalita plastů

Intuitivní 	
zacházení
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Rozvaděč Ovládací panel

příklady použití

click
! click

!

click
!

Osaďte rámeček

click
!

Odklopte MSDD víkoVytvořte výřez

jak jednoduše nainstalovat MODLINK MSDD



click
!

click
! click

!

click
!

click
!

click
!

Obslužný pult Pracovní místo

click
!

Osaďte rámeček Pevně utáhněte šrouby
Jednoduše zacvak- 	
něte a uzavřete víko 	
– a máte hotovo!

click
!
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vytvořte si svůj vlastní set

Objednacím číslem určujete, zda jednotlivé prvky (jako jsou zá-

suvky, datové vložky, nebo rámečky) chcete objednat samostatně, 

nebo jako set.

Objednací čísla jednotlivých prvků naleznete na následujících strán-

kách.  Objednávka jednotlivých prvků jako setu je možná od jedno-

ho kusu.

4 0 0 0 – 6 8 – 05 0 102 912 1–

B C DA

Objednací číslo setu  4000-68522-001 0911 se skládá z bloků A, B, C a D. 
	

Blok A:	 Rámeček 	 (např.: 4000-68522-000 0001)	

Blok B:	 Vložka 1		 (např.: 4000-68000-001 0000)	

Blok C:	 Vložka 2		 (např.: 4000-68000-091 0000)	

Blok D:	 Uzamykání	 (např.: 4000-68522-000 0001)

	 3 mm Doppelbart nebo	
	 uzamykání Daimler 	 Volba první vložky

Volba druhé vložky	
(nebo 000 pro jednoduchý 
rámeček)

A B C D

......

	 Definice rámečku

stavba objednacího čísla



panelová rozhraní
Rámeček (plastový) Obj.č.:

Jednoduchý transparentní
Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, PC transparentní

cURus
Zamykání: 3 mm Doppelbart
vč. otočného knoflíku

Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, PC transparentní

Zamykání: Daimler 

Jednoduchý kovový
Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, ABS kovový 

cURus
Zamykání: 3 mm Doppelbart
vč. otočného knoflíku

Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, ABS kovový 

Zamykání: Daimler 

Jednoduchý šedý
Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, PBT šedý

cURus
Zamykání: 3 mm Doppelbart
vč. otočného knoflíku

Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, PBT šedý

Zamykání: Daimler 

Dvojitý transparentní
Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, PC transparentní

cURus
Zamykání: 3 mm Doppelbart
vč. otočného knoflíku

Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, PC transparentní

Zamykání: Daimler 

Dvojitý kovový
Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, ABS kovový 

cURus
Zamykání: 3 mm Doppelbart
vč. otočného knoflíku

Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, ABS kovový 

Zamykání: Daimler 

Dvojitý šedý
Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, PBT šedý

cURus
Zamykání: 3 mm Doppelbart
vč. otočného knoflíku

Rámeček: PBT plast černý
Krytka: plast, PBT šedý

Zamykání: Daimler 

4000-68512-0000001

4000-68512-0000003

4000-68513-0000001

4000-68513-0000003

4000-68514-0000001

4000-68514-0000003

4000-68522-0000001

4000-68522-0000003

4000-68523-0000001

4000-68523-0000003

4000-68524-0000001

4000-68524-0000003
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Zásuvkové vložky Obj.č.:

Německo (VDE) bílá
Šroubové svorky: max. 6 mm2

Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A

LED (žlutá)

Německo (VDE) bílá
Pružinové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A

Německo (VDE) žlutá
Šroubové svorky: max. 6 mm2

Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A

Německo (VDE) oranžová
Pružinové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A

Francie (UTE-NF) šedá
Šroubové svorky: max. 6 mm2

Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A

LED (žlutá)

Francie (UTE-NF) bílá
Šroubové svorky: max. 2 × 4 mm2

Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A

Francie (UTE-NF) červená
Pružinové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A

s ochranou proti doteku

4000-68000-0010000

4000-68000-0160000

4000-68000-0020000

4000-68000-0140000

4000-68000-0050000

4000-68000-3010000

4000-68000-0130000



Zásuvkové vložky Obj.č.:

Francie (UTE-NF) oranžová
Pružinové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A

USA (NEMA 5-15)
Pájecí připojení: 4,8 × 0,8 mm
Provozní napětí: max. 125 V AC
Provozní proud: max. 15 A

cURus

USA (NEMA 5-15)
Pájecí připojení: L 6,3 × 0,8 mm/N (PE) 4,8 × 
0,8 mm
Provozní napětí: max. 125 V AC
Provozní proud: max. 3 A

cURus
Pojistka: 3 A

USA (NEMA 5-15) bílá
Šroubové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 125 V AC
Provozní proud: max. 15 A

cURus
bez ochrany proti doteku

USA (NEMA 5-15)
Šroubové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 125 V AC
Provozní proud: max. 15 A

USA (2 × NEMA-GFCI 5-15)
Šroubové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 125 V AC
Provozní proud: max. 15 A

cURus
bez ochrany proti doteku

USA (2 × NEMA-GFCI 5-20)
Šroubové svorky: max. 6 mm2

Provozní napětí: max. 125 V AC
Provozní proud: max. 20 A každá zásuvka

cURus
bez ochrany proti doteku

4000-68000-0150000

4000-68000-0030000

4000-68000-0110000

4000-68000-3240000

4000-68000-0040000

4000-68000-3220000

4000-68000-3280000
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Zásuvkové vložky Obj.č.:

Anglie (BS)
Šroubové svorky: max. 4 mm2

Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 13 A

s ochranou proti doteku

Anglie (BS) oranžová
Šroubové svorky: max. 4 mm2

Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 13 A

Itálie (CEI 23-16)
Šroubové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A

dvojitý 

Itálie (CEI 23-16)
Šroubové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A

EURO/USA
Šroubové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 250 V AC (EU); max. 125 V 
AC (USA)
Provozní proud: max. 16 A (EU); max. 15 A (USA)

Dánsko
Pružinové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A

Švýcarsko
Pružinové svorky: max. 1,5 mm2 (AWG 16)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A

4000-68000-0060000

4000-68000-0190000

4000-68000-0070000

4000-68000-0180000

4000-68000-0100000

4000-68000-0170000

4000-68000-0120000



Zásuvkové vložky Obj.č.:

Austrálie
Šroubové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A

Indie (IS 1293)
Šroubové svorky: max. 4 mm2

Provozní napětí: max. 240 V AC
Provozní proud: max. 6 A

Čína (CCC)
Šroubové svorky: max. 4 mm2

Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A

Brazílie
Šroubové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A

dvojitý 

Brazílie
Šroubové svorky: max. 2,5 mm2 (AWG 14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A

jednoduchý 

4000-68000-0090000

4000-68000-3210000

4000-68000-3250000

4000-68000-3290000

4000-68000-3310000
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Datové vložky Obj.č.:

SUB-D9; SUB-D9
2 × SUB-D9 (samice/samec) cURus

SUB-D9; SUB-D9
2 × SUB-D9 (letovací hroty/samice) cURus

SUB-D9; SUB-D9
1 × SUB-D9 (letovací hroty/samice)
1 × SUB-D9 (letovací hroty/samec)

cURus

SUB-D9
1 × SUB-D9 (letovací hroty/samice)
1 × SUB-D9 (záslepka)

cURus

SUB-D9; SUB-D15
1 × SUB-D9 (samice/samec)
1 × SUB-D15 (samice/samec)

cURus

SUB-D9; SUB-D15
1 × SUB-D9 (letovací hroty/samice)
1 × SUB-D15 (letovací hroty/samice)

cURus

SUB-D9; SUB-D15
1 × SUB-D9 (samice/samice)
1 × SUB-D15 (samice/samice)

cURus

4000-68000-0200000

4000-68000-0210000

4000-68000-0220000

4000-68000-0230000

4000-68000-0300000

4000-68000-0310000

4000-68000-0320000



Datové vložky Obj.č.:

SUB-D9; SUB-D25
1 × SUB-D9 (samice/samec)
1 × SUB-D25 (samice/samec)

cURus

SUB-D9; SUB-D25
1 × SUB-D9 (letovací hroty/samice)
1 × SUB-D25 (letovací hroty/samice)

cURus

SUB-D9; SUB-D25
1 × SUB-D9 (letovací hroty/samec)
1 × SUB-D25 (letovací hroty/samice)

cURus

SUB-D9; SUB-D25
1 × SUB-D9 (samice/samice)
1 × SUB-D25 (samice/samec)

SUB-D15; SUB-D15
2 × SUB-D15 (samice/samec) cURus

SUB-D15; SUB-D15
2 × SUB-D15 (letovací hroty/samice) cURus

SUB-D15
1 × SUB-D15 (letovací hroty/samice)
1 × SUB-D9 (záslepka)

cURus

4000-68000-0400000

4000-68000-0410000

4000-68000-0420000

4000-68000-0430000

4000-68000-0500000

4000-68000-0510000

4000-68000-0530000
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Datové vložky Obj.č.:

SUB-D15; SUB-D25
1 × SUB-D15 (samice/samec)
1 × SUB-D25 (samice/samec)

cURus

SUB-D15; SUB-D25
1 × SUB-D15 (letovací hroty/samice)
1 × SUB-D25 (letovací hroty/samice)

cURus

SUB-D25; SUB-D25
2 × SUB-D25 (samice/samec) cURus

SUB-D25; SUB-D25
2 × SUB-D25 (letovací hroty/samice) cURus

SUB-D25
1 × SUB-D25 (letovací hroty/samice)
1 × SUB-D9 (záslepka)

cURus

SUB-D25
1 × SUB-D25 (samice/samec)
1 × SUB-D9 (záslepka)

cURus

PS2; PS2; SUB-D15 HD
2 × PS2 (6-pol. letovací hroty)
1 × SUB-D15 HD (samice/samec) VGA

4000-68000-0600000

4000-68000-0610000

4000-68000-0700000

4000-68000-0710000

4000-68000-0730000

4000-68000-0740000

4000-68000-0800000



Datové vložky Obj.č.:

PS2; SUB-D15 HD
1 × PS2 (6-pol. letovací hroty)
1 × SUB-D15 HD (letovací hroty/samice) VGA

SUB-D15 HD; RJ45; USB; USB (Typ A)
1 × SUB-D15 HD (samice/samec) VGA
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
2 × USB (samice/samice) Typ A

cURus
stíněný

RJ45; RJ45; USB (Typ A)
2 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (samice/samice) Typ A

cURus
stíněný

RJ45; USB (Typ A); DVI
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × DVI (samice/samice)

RJ45; RJ45; USB; USB (Typ A)
2 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
2 × USB (samice/samice/kabel 0,7 m) Typ A

stíněný

RJ45; RJ12; USB; USB (Typ A)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × RJ12, 6-pol. plastový
2 × USB (samice/samice) Typ A

cURus
stíněný

RJ45; USB; USB (Typ A)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
2 × USB (samice/samice) Typ A

stíněný

4000-68000-0810000

4000-68000-1040000

4000-68000-0940000

4000-68000-0820000

4000-68000-0990000

4000-68000-0910000

4000-68000-0960000
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Datové vložky Obj.č.:

RJ45; RJ45; USB; USB (Typ A)
2 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
2 × USB (samice/samice) Typ A

stíněný

RJ45; RJ12; SUB-D25
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × RJ12, 6-pol. plastový
1 × SUB-D25 (samice/samec)

cURus

RJ45; SUB-D9; SUB-D9
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × SUB-D9 (samice/samice)
1 × SUB-D9 (samec/samec)

cURus

RJ45; RJ12; SUB-D9
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × RJ12, 6-pol. plastový
1 × SUB-D9 (samice/samice)

cURus
stíněný

RJ45; USB; SUB-D9 GC; SUB-D9 GC
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D9 GC (samice/samice) 
1 × SUB-D9 GC (samec/samec)

stíněný

RJ12; RJ12; SUB-D9
2 × RJ12, 6-pol. plastový
1 × SUB-D9 (samice/samice)

stíněný

RJ45; SUB-D9; SUB-D9
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
2 × SUB-D9 (samice/samice)

stíněný

4000-68000-0970000

4000-68000-1100000

4000-68000-1110000

4000-68000-1120000

4000-68000-1140000

4000-68000-1090000

4000-68000-1160000



Datové vložky Obj.č.:

RJ45; USB (Typ A); SUB-D9; SUB-D9
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (samice/samice) Typ A
2 × SUB-D9 (samice/samice)

stíněný

RJ45; USB (Typ A); SUB-D9; SUB-D9
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D9 (samice/samice)
1 × SUB-D9 (samice/samice)

stíněný

RJ45; RJ45
2 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice) cURus

stíněný

RJ45
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × SUB-D9 (záslepka)

cURus

RJ45; RJ45; RJ45; RJ45
4 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice) stíněný

USB (Typ A); RJ45
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

cURus
stíněný

RJ45; SUB-D9
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × SUB-D9 (samice/samice)

cURus
stíněný

4000-68000-1180000

4000-68000-1190000

4000-68000-1200000

4000-68000-1210000

4000-68000-1220000

4000-68000-1310000

4000-68000-1410000
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Datové vložky Obj.č.:

SUB-D9; RJ45; USB (Typ A)
1 × SUB-D9 (samice/samice)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (samice/samice/kabel 0,7 m) Typ A

stíněný

RJ45; USB (Typ A); SUB-D9
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D9 (samice/samec)

cURus
stíněný

RJ45; USB (Typ A); SUB-D9
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D9 (samice/samice)

cURus
stíněný

RJ45; USB (Typ A); SUB-D9
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D9 (letovací hroty/samice)

stíněný

RJ45; RJ45; SUB-D25
2 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × SUB-D25 (samice/samec)

cURus
stíněný

SUB-D25; RJ45; USB (vylomitelné)
1 × SUB-D25 (samice/samec)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (vylomitelné)

stíněný

RJ45; RJ45; SUB-D9
2 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × SUB-D9 (samice/samec)

stíněný

4000-68000-1420000

4000-68000-1430000

4000-68000-1440000

4000-68000-1460000

4000-68000-1600000

4000-68000-1610000

4000-68000-1620000



Datové vložky Obj.č.:

RJ45; SUB-D9; SUB-D25
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × SUB-D9 (samice/samec)
1 × SUB-D25 (samice/samec)

cURus

BNC; RJ45; SUB-D9
1 × BNC (samice/samice)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × SUB-D9 (samice/samec)

stíněný

BNC; RJ45; SUB-D9
1 × BNC (samice/samice)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × SUB-D9 (samice/samice)

RJ45; USB; USB (Typ A)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
2 × USB (samice/samice/kabel 0,7 m) Typ A

stíněný

USB (Bauf. A); SUB-D25
1 × USB (samice/samice/kabel 0,7 m) Typ A
1 × SUB-D25 (samice/samec)

stíněný

USB (Typ A); SUB-D25; RJ45 
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D25 (samice/samec)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

cURus
stíněný

USB (Typ A); RJ45
1 × USB (samice/samice/kabel 0,7    g m) Typ A
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

stíněný

4000-68000-1700000

4000-68000-1800000

4000-68000-1810000

4000-68000-0980000

4000-68000-1000000

4000-68000-1450000

4000-68000-1300000



22 | 23

Datové vložky Obj.č.:

USB (Typ A); SUB-D9; RJ45
1 × USB (samice/samice/kabel 0,7 m) Typ A
1 × SUB-D9 (samice/samec)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

stíněný

USB; USB (Typ A)
2 × USB (samice/samice/kabel 0,7 m) Typ A stíněný

USB (Typ A na A)
1 × USB (samice/samice) Typ A cURus

stíněný

USB (Typ A); USB (Typ A)
2 × USB (samice/samice) Typ A cURus

stíněný

USB; USB; USB; USB (Typ A)
4 × USB (samice/samice) Typ A

USB (Typ A); SUB-D25
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D25 (samice/samec)

cURus
stíněný

USB (Typ A); SUB-D9 
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D9 (letovací hroty/samice)

4000-68000-1400000

4000-68000-0900000

4000-68000-0920000

4000-68000-0930000

4000-68000-0950000

4000-68000-1010000

4000-68000-1020000



Datové vložky Obj.č.:

USB (Typ A); SUB-D25; RJ45 
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D25 (samice/letovací hroty)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

stíněný

USB (Typ A); SUB-D9; RJ12
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D9 (samice/samice)
1 × RJ12, 6-pol. plastový

stíněný

RJ45; USB (Typ A); SUB-D9; SUB-D9
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D9 (samice/samec)
1 × SUB-D9 (samec/samice)

RJ45; USB; USB (Typ A); SUB-D9 výřez
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
2 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D9 výřez

RJ45; RJ12; USB; USB (Typ A); SUB-D9
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × RJ12, 6-pol. plastový
1 × USB (samice/samice) Typ A
1 × SUB-D9 (samice/samice)

USB (TYp A); DVI
2 × USB (samice/samice) Typ A
1 × DVI (samice/samice)

SUB-D9 (samice)
1 × záslepka pro SUB-D9
1 × SUB-D9 (samice) PROFIBUS

4000-68000-1470000

4000-68000-1480000

4000-68000-1240000

4000-68000-1250000

4000-68000-1270000

4000-68000-1280000

4000-68000-2000000



24 | 25

Kombinované vložky Obj.č.:

USA (NEMA 5-15); SUB-D25; RJ45
1 × NEMA 1-15 (nasouvací - letovací připojení)
1 × SUB-D25 (samice/samec)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

cURus

USA (NEMA 5-15); RJ45; SUB-D9
1 × NEMA 1-15 (nasouvací - letovací připojení)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × SUB-D9 (samice/samice)

cURus

USA (NEMA 5-15); RJ45; SUB-D9
1 × NEMA 5-15 (nasouvací - letovací připojení)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × SUB-D9 (samice/samec)

cURus

USA (NEMA 5-15); RJ45; USB (Typ A)
1 × NEMA 5-15 (nasouvací - letovací připojení)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × USB (samice/samice) Typ A

cURus

USA (NEMA 5-15); RJ45
1 × NEMA 5-15 (nasouvací - letovací připojení)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

cURus

USA (NEMA 5-15); RJ45; RJ12
1 × NEMA 5-15 (nasouvací - letovací připojení)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)
1 × RJ12, 6-pol. plastový

cURus

USA (NEMA 5-15); RJ45; RJ45
1 × NEMA 5-15 (nasouvací - letovací připojení)
2 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

cURus

4000-68000-4000000

4000-68000-4010000

4000-68000-4020000

4000-68000-4030000

4000-68000-4040000

4000-68000-4050000

4000-68000-4060000



Kombinované vložky Obj.č.:

Německo (VDE)
1 × Německo (VDE) bílá
2 × výřez

Pružinové svorky: max. 2 × 2,5 mm² (AWG 
14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A
stíněný

Německo (VDE) bílá; RJ45
1 × Německo (VDE) bílá
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT6e (samice/samice)
1 × výřez

Pružinové svorky: max. 2 × 2,5 mm² (AWG 
14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A
stíněný

Německo (VDE) bílá; RJ45
1 × Německo (VDE) bílá
2 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT6e (samice/samice)

Pružinové svorky: max. 2 × 2,5 mm² (AWG 
14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A
stíněný

Francie (UTE-NF)
1 × Francie (UTE-NF) bílá
2 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 4 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A
stíněný

Francie (UTE-NF); RJ45
1 × Francie (UTE-NF) bílá
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT6e (samice/samice)
1 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 4 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A
stíněný

Anglie (BS)
1 × Anglie (BS)
2 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 4 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 13 A
stíněný

Anglie (BS); RJ45
1 × Anglie (BS)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT6e (samice/samice)
1 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 4 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 13 A
stíněný

4000-68000-4500000

4000-68000-4500001

4000-68000-4500004

4000-68000-4510000

4000-68000-4510001

4000-68000-4520000

4000-68000-4520001



26 | 27

Kombinované vložky Obj.č.:

Itálie (CEI 23-16)
1 × Itálie (CEI 23-16)  
2 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 4 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A
stíněný

Itálie (CEI 23-16); RJ45
1 × Itálie (CEI 23-16)  
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT6e (samice/samice)
1 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 4 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A
stíněný

Itálie (CEI 23-16); SUB-D9
1 × Itálie (CEI 23-16)  
1 × SUB-D9 (samec/samice)
1 × SUB-D9 výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 4 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 16 A
stíněný

Švýcarsko
1 × Švýcarsko
2 × výřez

Pružinové svorky: max. 2 × 1,5 mm² (AWG 
16)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A
stíněný

Švýcarsko; RJ45
1 × Švýcarsko
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT6e (samice/samice)
1 × výřez

Pružinové svorky: max. 2 × 1,5 mm² (AWG 
16)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A
stíněný

Dánsko
1 × Dánsko (bílá)
2 × výřez

Pružinové svorky: max. 2 × 2,5 mm² (AWG 
14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 13 A
stíněný

Dánsko
1 × Dánsko (bílá)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT6e (samice/samice)
1 × výřez

Pružinové svorky: max. 2 × 2,5 mm² (AWG 
14)
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 13 A
stíněný

4000-68000-4530000

4000-68000-4530001

4000-68000-4530004

4000-68000-4540000

4000-68000-4540001

4000-68000-4550000

4000-68000-4550001



Kombinované vložky Obj.č.:

Indie (IS 1293)
1 × Indie (bílá)
2 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 1,5 mm²
Provozní napětí: max. 240 V AC
Provozní proud: max. 6 A
stíněný

Indie (IS 1293); RJ45
1 × Indie (bílá)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT6e (samice/samice)
1 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 1,5 mm²
Provozní napětí: max. 240 V AC
Provozní proud: max. 6 A
stíněný

Čína (CCC)
1 × Čína (bílá)
2 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 4 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A
stíněný

Čína (CCC); RJ45
1 × Čína (bílá)
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT6e (samice/samice)
1 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 4 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A
stíněný

Brazílie
1 × Brazílie
4 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 1,5 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A

Brazílie; RJ45
1 × Brazílie
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT6e (samice/samice)
3 × výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 1,5 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A
stíněný

Brazílie; SUB-D9
1 × Brazílie
1 × SUB-D9 (samec/samice)
1 × SUB-D9 výřez

Šroubové svorky: max. 2 × 1,5 mm²
Provozní napětí: max. 250 V AC
Provozní proud: max. 10 A
stíněný

4000-68000-4570000

4000-68000-4570001

4000-68000-4580000

4000-68000-4580001

4000-68000-4610000

4000-68000-4610001

4000-68000-4610004



28 | 29

Kombinované vložky Obj.č.:

USA (NEMA 5-15); RJ45; USB (Typ A); pojistka
1 × NEMA 5-15 (šroubové svorky)

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × USB (samice/samice) Typ A

1 × pojistka (3 A)

cURus
s ochranou proti dotyku

USA (NEMA 5-15); RJ45; pojistka
1 × NEMA 5-15 (šroubové svorky)

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × pojistka (3 A)

cURus
s ochranou proti dotyku

USA (NEMA 5-15); RJ45; RJ45; pojistka
1 × NEMA 5-15 (šroubové svorky)

2 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × pojistka (3 A)

cURus
s ochranou proti dotyku

USA (NEMA 5-15); RJ45; SUB-D9 HD; pojistka
1 × NEMA 5-15 (šroubové svorky)

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × SUB-D9 (samec/samice)

1 × pojistka (3 A)

cURus
s ochranou proti dotyku

USA (NEMA 5-15); pojistka
1 × NEMA 5-15 (šroubové svorky)

1 × pojistka (3 A)

cURus
s ochranou proti dotyku

USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; USB (Typ A); pojistka
2 × NEMA-GFCI 5-15 (šroubové svorky)

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × USB (samice/samice) Typ A

1 × pojistka (3 A)

cURus
s ochranou proti dotyku

USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; pojistka
2 × NEMA-GFCI 5-15 (šroubové svorky)

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × pojistka (3 A)

cURus
s ochranou proti dotyku

USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; RJ45; pojistka
2 × NEMA-GFCI 5-15 (šroubové svorky)

2 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × pojistka (3 A)

cURus
s ochranou proti dotyku

4000-68000-4200000

4000-68000-4210000

4000-68000-4220000

4000-68000-4230000

4000-68000-4240000

4000-68000-4100000

4000-68000-4110000

4000-68000-4120000



Kombinované vložky Obj.č.:

USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; SUB-D9; pojistka
2 × NEMA-GFCI 5-15 (šroubové svorky)

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × SUB-D9 (samec/samice)

1 × pojistka (3 A)

cURus
s ochranou proti dotyku

USA (2 × NEMA-GFCI 5-15); pojistka
2 × NEMA-GFCI 5-15 (šroubové svorky)

1 × pojistka (3 A)

cURus
s ochranou proti dotyku

Německo (VDE); výřez pro proudový chránič
1 × VDE

1 × výřez pro proudový chránič

Německo (VDE); RJ45; výřez pro proudový chránič 
1 × VDE

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × výřez pro proudový chránič

Německo (VDE) žlutá; výřez pro proudový chránič
1 × VDE žlutý

1 × výřez pro proudový chránič

Německo (VDE) žlutá; RJ45; výřez pro proudový chránič 
1 × VDE žlutý

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × výřez pro proudový chránič

Austrálie; výřez pro proudový chránič
1 × Austrálie

1 × výřez pro proudový chránič

Austrálie; RJ45; výřez pro proudový chránič 
1 × Austrálie

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × výřez pro proudový chránič

4000-68000-4130000

4000-68000-4140000

4000-68000-4300000

4000-68000-4300001

4000-68000-4390000

4000-68000-4390001

4000-68000-4360000

4000-68000-4360001
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Kombinované vložky Obj.č.:

Švýcarsko; výřez pro proudový chránič
1 × Švýcarsko

1 × výřez pro proudový chránič

Švýcarsko; RJ45; výřez pro proudový chránič
1 × Švýcarsko

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × výřez pro proudový chránič

Itálie (CEI 23-16); výřez pro proudový chránič 
1 × Itálie (CEI 23-16)  

1 × výřez pro proudový chránič

Itálie (CEI 23-16); RJ45; výřez pro proudový chránič 
1 × Itálie (CEI 23-16)  

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × výřez pro proudový chránič

Anglie (BS); výřez pro proudový chránič 
1 × Anglie (BS)

1 × výřez pro proudový chránič

Anglie (BS); RJ45; výřez pro proudový chránič
1 × Anglie (BS)

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × výřez pro proudový chránič

Francie (UTE-NF); výřez pro proudový chránič 
1 × Francie (UTE-NF)

1 × výřez pro proudový chránič

Francie (UTE-NF); RJ45; výřez pro proudový chránič 
1 × Francie (UTE-NF) bílý

1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice)

1 × výřez pro proudový chránič

4000-68000-4340000

4000-68000-4340001

4000-68000-4330000

4000-68000-4330001

4000-68000-4320000

4000-68000-4320001

4000-68000-4310000

4000-68000-4310001



Příslušenství pro připojení Obj.č.:

Redukční adaptér
RJ45 (samice/samice) cURus

Redukční adaptér
RJ12; (samice/samice)

Redukční adaptér

Redukční adaptér

RJ45 (samice/samice)

USB (typ A na A)

SUB-D9 (samice/samec) cURus

Redukční adaptér
SUB-D9 (samice/samice) cURus

Redukční adaptér
SUB-D15 (samice/samec) cURus
SUB-D15 (samice/samice) cURus

Redukční adaptér
SUB-D15 HD (samice/samec) VGA cURus

Redukční adaptér
SUB-D25 (samice/samice) cURus
SUB-D25 (samice/samec) cURus

4000-68000-9040010

4000-68000-9040011

4000-68000-9040012

4000-68000-9040022

4000-68000-9040030

4000-68000-9040040

4000-68000-9040041

4000-68000-9040045

4000-68000-9040050

4000-68000-9040051

4000-68000-9040031

Redukční adaptér
USB (typ A na A)

USB (typ A na B)

4000-68000-9040020

4000-68000-9040025
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Příslušenství pro připojení Obj.č.:

Redukční adaptér
PS2 (samice/samice)
6-pin
Mini DIN; (samice/samice)
8-polig

Redukční adaptér
BNC

Redukční adaptér
DVI; (samice/samice)

Kabel
SUB-D9 (samec/samec); 2 m stíněný
SUB-D9 (samec/samec); 5 m stíněný
SUB-D9 (samice/samec); 2 m stíněný
SUB-D9 (samice/samec); 5 m stíněný

Kabel
SUB-D25 (samice/samec); 1,8 m stíněný
SUB-D25 (samice/samec); 5 m stíněný

Kabel
USB (typ A na A); 2 m (samec/samec) stíněný
USB (typ A na A); 5 m (samec/samec) stíněný
USB (typ A na A); 2 m (samec/samec) PUR stíněný
USB (typ A na A); 5 m (samec/samec) PUR stíněný
USB (typ A na B); 2 m stíněný
USB (typ A na B); 5 m stíněný

Kabel
RJ45 (8/8-pin) kovový, CAT6; 2 m stíněný
RJ45 (8/8-pin) kovový, CAT6; 5 m stíněný
RJ45 (8/8-pin) kovový, CAT6; 10 m stíněný

4000-68000-9040060

4000-68000-9040065

4000-68000-9040070

4000-68000-9040080

4000-68000-9030010

4000-68000-9030011

4000-68000-9030020

4000-68000-9030021

4000-68000-9030040

4000-68000-9030041

4000-68000-9030050

4000-68000-9030051

4000-68000-9030052

4000-68000-9030053

4000-68000-9030054

4000-68000-9030055

4000-68000-9030060

4000-68000-9030061

4000-68000-9030062



Příslušenství pro montáž Obj.č.:

Zemnící pásek 6 mm2

100 mm pro šroub (M4)
200 mm pro šroub (M4)
300 mm pro šroub (M4)

Záslepka (plochá)
pro samostatné osazení
použitelná plocha: 45 × 75 mm

cURus

Záslepka (hluboká)
pro samostatné osazení
použitelná plocha: 34 × 58 mm
hloubka: 13 mm

cURus

Záslepka (vylamovací)
1 × USB, 1 × RJ45, 1 × SUB-D9 cURus

stíněný

Záslepka (vylamovací)
1 × USB, 1 × RJ45, 1 × SUB-D25 cURus

stíněný

Krabice jednoduchá
se 4 záslepkami (M16 × 1,5)
V × Š × H: 180 × 94 × 81 mm

Krabice dvojitá
se 6 záslepkami (M16 × 1,5)
V × Š × H: 182 × 180 × 90 mm

4000-71001-0610004

4000-71001-0620004

4000-71001-0630004

4000-68000-8900000

4000-68000-8910000

4000-68000-8500000

4000-68000-8510000

4000-68000-9060010

4000-68000-9060020
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Příslušenství pro montáž Obj.č.:

Kovová příruba
pro jednoduchý rámeček
178 × 182 × 22 mm

cURus

Kovová příruba
pro dvojitý rámeček
178 × 182 × 22 mm

cURus

Kabelová průchodka M16
Průřez kabelu (4...8 mm)

Krytka
SUB-D9 (samice) cURus
SUB-D9 (samec) cURus
SUB-D15 (samice) cURus
SUB-D25 (samice) cURus

Popisový štítek
Rámeček: 20 ks cURus

4000-68000-9150000

4000-68000-9160000

4000-68000-9060030

4000-68000-9100000

4000-68000-9130000

4000-68000-9110000

4000-68000-9120000

4000-68000-9000000

Montážní konektory Obj.č.:

Montážní konektor
1 × RJ45, 8-pol. kovový, CAT5e (samice/samice) cULus

Montážní konektor
1 × USB 3,0 (samice/ samec) typ A, kabel 0,6 m cULus
1 × USB 3,0 (samice/ samec) typ A, kabel 1,0 m cULus
1 × USB 3,0 (samice/ samec) typ A, kabel 1,5 m cULus
1 × USB 3,0 (samice/ samec) typ A, kabel 2,0 m cULus

4000-73000-0010000

4000-73000-0150000

4000-73000-0160000

4000-73000-0170000

4000-73000-0180000



Další informace a vše, co souvisí s Modlink	

pohodlně najdete na odkazu:	

shop.murrelektronik.cz i

Aplikace Murrelektronik

Informace o produktech Murrelektronik 

máte přímo na dlani... 

Stačí naskenovat čárový kód nebo vyplnit

objednací číslo a získáte přístup k návodu  

na instalaci, datovým listům, projektantským 

souborům a dalším dokumentům.

navštivte náš online shop
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Informace uvedené v této brožuře byly zpracovány velmi pečlivě. Odpovědnost	

za správnost, úplnost a aktuálnost informací je omezena pouze na hrubé chyby.
ÔÔwww.murrelektronik.cz


