
Filtry produktové řady Emparro zajišťují maximální EMC 
ochranu 230 V okruhů. Ty jsou tak optimálně vyladěny pro 
spínané zdroje Emparro.

Nové jednofázové spínané zdroje Emparro a síťové filtry 

Emparro tvoří společně jedinečný tým. Dohromady splní i ty 

nejpřísnější požadavky na ochranu vůči EMC rušení, které se 

tak stává minulostí. Integrovaná ochrana proti přepětí ještě 

zvyšuje spolehlivost systému.
.
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	� filtry jsou optimálně sladěny se spínanými  

zdroji Emparro

	� dvoustupňový filtr pro dosažení dokonalých 

výsledků

	 vynikající EMC charakteristiky

	 široký frekvenční rozsah (9kHz… 300 MHz)

	 ochrana proti přepětí a vizuální indikace

	 svodový proud 3 mA

DOBRÉ DŮVODY

Emparro MEF 1/2
OPTIMÁLNÍ OCHRANA 
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Maximální EMC ochrana se systémem Emparro od Murrelektronik

Napájecí zdroje a filtrační moduly řady Emparro zajišťují optimální EMC ochranu,  

a tím výrazně zvyšují dostupnost systému. Rušení a poruchy strojů jsou nyní minulostí, 

neboť systém Emparro zabraňuje přetížení.

JEŠTĚ BEZPEČNĚJŠÍ

�� montáž na DIN lištu

�� push-in svorky

�� odolné vůči rázu do 15 g

�� certifikace UL, CSA, VDE, EN, IEC a ATEX

PŘESVĚDČIVÁ FAKTA



ÔÔ www.murrelektronik.comDie enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
ÔÔ www.murrelektronik.czInformace obsažené v tomto prospektu jsou považovány za přesné a aktuální. Murrelektronik CZ nepřijímá 

žádnou odpovědnost za jakékoliv změny produktů či informací v tomto prospektu. Art. No. 9871089

	 Objednací údaje										        Obj.č.						      Obj.č.	
Objednací číslo										        10700						      10701	  
	 Elektrické údaje
Provozní napětí		  230 V AC		
Jmenovitý proud		  10 A										         20 A
Frekvence 		  50/60 Hz +/- 6 %
Pracovní frekvence		  9 kHz ... 300 MHz
Útlum při zatížení		  20 db, při 9 KHz
			   80 db, při 150 kHz ... 5 MHz
			   40 db, při 30 MHz
Přepěťová ochrana		  Varistory S 20 Typ2 s tepelnou pojistkou
	 Mechanické údaje
Pouzdro		  kovové pouzdro
Připojovací svorky		  push-in svorky, 3x10 mm²
Upevnění		  uchycení na DIN lištu (TH35)
Rozměry		  65 mm x 125 mm x 137 mm
Provozní teplota		  -25...+70°C
Klimatická kategorie		  25/70/21
	 Certifikace	
CE		  dle směrnice RoHS 2011/65/EU
Ul/CSA		UL   1283, 5th edition/CSA22.2 NO.8-M1986
VDE/EN/IEC		  IEC/EN 60939-1,60939-2
ATEX		  IEC/EN 60079-0, 60079-15
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Emparro VS. Standard-Schaltnetzteil
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Emparro filtr spínaný zdroj 
Emparro  

další spotřebič

Příklad použití
UNIVERZÁLNÍ FILTR PRO VÁŠ ROZVADĚČ
OPTIMÁLNÍ DOPLNĚNÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ EMPARRO

Jednofázové dvoustupňové EMC filtry EMPARRO MEF 1/2 

jsou používány k odstranění EMC rušení zdrojů a vodičů 

ve frekvenčním rozsahu 9 kH až 300 MHz. Rušivé chování 

je potlačeno bez ohledu na původ.
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