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Murrelektronik představuje Emparro – nejnovější generaci  

jednofázových spínaných zdrojů. Tyto zdroje Vás dostanou do  

vedení díky působivé účinnosti na hranici 95%. Taková úroveň 

efektivity sníží ztrátový výkon a srazí Vaše výdaje na minimum.

Ô� Účinnost až 95 %

Ô�  Power Boost – po dobu min. 4 sekund 
150% výkonu

Ô�  Kovové pouzdro pro optimální EMC vlastnosti

Ô� Bez omezení výkonu od -25 do +60°C

Ô� Velmi malá zástavbová šířka

Ô� Dlouhý překlenovací čas při výpadcích sítě

Ô� Sedm modelů - řešení pro mnoho aplikací

DoBré DůVoDy

SiMPly ThE BEST

EMParro
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SPí nan é zDroj E

vlastnosti

Ô� integrovaná ochrana

Ô� Push-in technologie svorek

Ô� alarm kontakt

Ô� Dlouhá životnost

Ô� nízké ztráty

Srovnání založené na stejném vstupním proudu: Emparro (vlevo) 

produkuje výrazně méně tepla, než běžný spínaný zdroj. Modul 

samotný zůstává chladnější, čímž chrání sebe i komponenty v jeho 

blízkosti a zvyšuje tím celkovou životnost instalace.

srovnání emparro s konkurencí emparro vs. běžný spínaný zdroj
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Výkon

Globální použití
Široký rozsah vstupního napětí od 85 
do 265 V aC (nebo 90 až 250 V DC) 
předurčuje Emparro k celosvětovému 
nasazení.

power limiter
Při přetížení je výstupní napětí řízeno  
konstantním proudem. Výstupní proud  
je omezen na 100 % nominálního proudu  
(nebo 150 % v Power Boost módu). Tento 
systém bezpečně chrání zdroj před 
přetížením.

emparro umožňuje hladký start
Emparro může dodávat až 150 % 
nominálního proudu do dobu až 4s. 
Ke startu vyšších zátěží a rozsáhlých 
řídících systémů tak není třeba další 
napájecí zdroj.

vysoce účinný
Minimální výkonové ztráty zajišťují  
nízké provozní náklady. Díky nízké  
úrovni vyzařovaného tepla nedochází  
ke snížení životnosti komponent v blízkosti 
zdroje. zároveň je možné použít menší  
rozvaděčovou skříň.

ÔÔ www.murrelektronik.czinformace obsažené v tomto prospektu jsou považovány za přesné a aktuální. Murrelektronik Cz však 
nepřejímá žádnou odpovědnost za jekékoliv změny produktů či informací obsažených v této brožuře.

vypínací charakteristika

power Boost

jmenovitý proud

vstupní napětí

zátěž
[%]

jmenovité napětí, recovery

Účinnost

Objednací údaje Proud Obj. č. Proud Obj. č. Proud Obj. č.
12 V DC  10 A 85434 –  –
24 V DC    5 A 85440 10 A 85441 20 A 85442
48 V DC 2,5 A 85437   5 A 85438 10 A 85439 

Vstup
Vstupní napětí 85...265 V AC / 90...250 V DC  
Vstupní proud 0.55 A při 240 V AC  1.1 A při 240 V AC  2.2 A při 240 V AC
Nárazový proud po 1 ms  < 13 A  < 13 A  < 13 A

Výstup
Výstupní napětí nastavitelné 12...15 V DC, 24...28 V DC, 48...56 V DC    
Power Boost 150 % po dobu 4 sekund
Účinnost až 95 % 
Ochrana ochrana proti zkratu a přetížení (výstup), Power Limiter   

Obecné údaje 
MTBF > 500,000 h
Překlen. čas při výpadku > 20 ms při 230 V AC
Stavová signalizace  LED zelená/červená
Normy  EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2 
Teplotní rozsah -25...+60 °C bez omezení výkonu (skladovací teplota -40... 85 °C)   
Způsob montáže Montáž na DIN lištu TH35 (EN 60715)   
Rozměry (V x Š x H) 125 x 50 x 137 mm  125 x 65 x 137 mm  125 x 85 x 137 mm
Ostatní reléový alarm kontakt pro signalizaci zkratu, přetížení a přehřátí 
Certifikace UL a GL v přípravě

 Emparro   Emparro Emparro 
 120 W 240 W 480 W 

Jednofázové,  
spínané zdroje

–  ochrana proti zkratu  
a přetížení 
(Power limiter)

– Power Boost 150%


